
Kameratarvikkeet ja palvelut  -- hinnasto on päivittynyt uusilla laitteilla, lataa etusivulta täydellinen !

� 550710 Intellinet IP-kamera                                               159,00 €
� 176231 Ulkokotelo lämmityksellä ja jäähdytyksellä, alum.  55,80 €
� 176323 Sisä/ulkokotelo ilman lämmitystä, alum.                 33,30 €
� 550178 Langaton päivä/yö 0.1 Lux MPEG4-kamera         359,00 €
� 550796 – sama kuin 550178, mutta langallinen                319,00 €
� 550277 Dome pallokupukamera uutuus                          1515,00 € (oli 1899,00)
� midspanit ja PoE-kytkimet IEEE802.3af kameroille    alk.   35,90 €
� IP9000 IP-Server analogiakameroille (1...4 kameraa)       189,00 €
� 521444 Power over Ethernet –virransyöttö 35,90 €
� 503297 HomePlug Turbo 85 MHz LAN sähköverkossa      79,80 € (2 kpl)
� 176330 metallijalka 140 mm 550710 kameralle                    5,80 €
� Lisälinssit 2.8mm – 25mm(F1.2...F2.0) alk.   17,20 €
� Zoomit 2.8 – 12mm F1.4 ja 6 – 60mm F1.6                        24,50 € / 47,60 €

� linssien laskentakaava-sivu

Esittelyt seuraavilla sivuilla    �

� Cat5e kaapelit pituudesta riippumatta (1...100m)                0,49 €/m
� Kotelon ’pitkä’ verkkokaapeli 10m asti 17,60€, ja sitä pidemmät 6.60€ + 0.80€/m
� 523646 5-porttinen 10/100 kytkin              (huomaa hinta...) 8,90 €
� 501903 WLAN tukiasema                                           42,90 €

� Asennus ja käyttöönotto takuutyönä 37,00 €/h                                               
(tai urakkana sopimuksen mukaan – asennus on helppo tehdä itsekin)



176231 Ulkokotelo lämmityksellä 55,80 €

� Kotelo on pulverimaalattua alumiinia
� Kotelossa termostaattiohjattu lämmitys-

ja jäähdytysautomatiikka
� 2-kertainen ’aurinkosuojakansi’
� Saranoitu sivulta
� Alumiininen kiinnitysjalka

� Kääntyy pystysuunnassa 120 0

� Kääntyy vaakasuunnassa 360 0

� Kotelossa vakiona 1m suko-verkkojohto 
ja 1m RJ45-verkkokaapeli, joka päättyy 
RJ45 jatkokappaleeseen (jatkos 
koteloitava IP-65 koteloon, jos alttiina 
sateelle)

� Sopii kaikille kameroille
� Antenni/datakaapelille oma 

vedonpoistaja

� 176323 Sisäkotelo 33,30 €
� Pulverimaalattua alumiinia
� ilman lämmitystä
� mukana alumiinijalka



550178 Langaton päivä/yö 0.1 Lux MPEG4 359,00 €

MUUTA:

•Myös tällä kameralla elinikäinen 
takuu (muilla merkeillä tyypillisesti 
12 kk), 

•550796 Langallinen malli 319,00 
(muuten sama)



550277 Intellinet Dome-kamera 1515,00€

� ¼” Sony Super HAD CCD kenno

� IP66 täysin vesi- ja pölytiivis

� 30x optinen zoom + 10x digital zoom
� Kääntyy 360 astetta sekunnissa

� 20 ohjelmoitavaa katselusuuntaa

� 0.0007 luksia DSS:lla, alle 0.7 luksissa
siirtyy automaattisesti mustavalkoiseen 

kuvaan

� Resoluutio 720 x 576 (DVD D1)
� MPEG4, MJPEG 25 kuvaa /s

� Oma liiketunnistus kaikkiin katselusuuntiin, 
kuvassa 330 itsenäistä tunnistusaluetta

� Kielletyt katselualueet (kamera ei näytä
niistä kuvaa)

� Elinikäinen takuu

� Vastaava Axis 233D maksaa yli 2500 € !



AXIS-kamerat

Tukkurimme varastovarauksin voimme toimittaa parissa päivässä
lähes kaikkia Axis kameroita. Alla laskelma IP-65 koteloidusta PTZ-
pallokupukamerasta (se ’pankkien ulkokamera’):

Kotelo: Videotec DBH24K Dome Housing
(technopolymer plastic )

Sopivat kamerat: AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ
AXIS 231D+, AXIS 232D+ (www.axis.com)

Esimerkki:
- Axis 213 PTZ 1590,-
- Videotec kotelo 312,-
- Asennussarja 298,-
Yhteensä 2200 €

Pallokuvulla ja asennussarjalla varustettuna 232D+:lle hintaa tulee 
2167 + 312 + 298 = 2777€

214 PTZ runko maksaa 1418€ – kupuineen 2028 € (huomaa 
rajoitettu liike eli ei pyöri täyttä ympyrää).



IP-Server analogiakameroille 189,00 €
� Features & Specification

� Embedded Web Server
� 10/100 Mbps Fast Ethernet Network Access (RJ45 Jack)
� Multiple Video in - 4 different sources supported
� Resolution True 640x480, 352x288,320x240, 176x144,
� Supported Network Protocols HTTP, TCP/IP, UDP, 

RARP, PING, DNS,
� ARP, DHCP, BOOTP or PPPoE
� Default HTTP Port support
� Network/Internet
� Audio input
� Video quality Low, High
� Layout on PC screen 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 (In browser and 

in NCW PRO as one camera view)
� Color Setup : Brightness, Contrast, Hue, Saturation
� Save as JPG / AVI file
� Motion detection:

� E-Mail the Detected Images to preset e-Mail address
� FTP the Detected Images to preset FTP server
� Three Sensitivity Level to detect motion
� Reset all setting to default
� Browser Requirements: Any ActiveX compatible Web 

Browser
� IPEdit Management Software
� Multiple Cameras Supported ¡V Monitor Multi-video from 

different area



521444 Power over Ethernet –virransyöttö 35,90 €

550710 kameralle tarkoitettu virran-
syöttöyksikkö kytketään kameran 
liitoskaapelin ja seinärasian väliin laitteen 
päällä olevan kuvan mukaisesti. 

Vaihtoehtoisesti laite voidaan kytkeä
kameraa lähinnä olevassa 
ristikytkentäpisteessä verkkolaitteen ja 
kameralle menevän kaapelin väliin 
(tällöin rasiaan lähtevän runkokaapelin 
kaikki 8 lankaa tulee olla kytkettyinä). 

Laitteessa ei ole virtakytkintä. Se syöttää
aina sähköä, kun verkkojohto on 
kytkettynä. 

Huom: Tämä PoE yksikkö on tarkoitettu kameralle 550710.



PoE virransyöttö MPEG4 kameroille

� 502931 8-porttinen midspan 202 €

� 502917 8-porttinen PoE kytkin 221 €

� 524179   PD-3001-AC 1-porttinen PoE midspan 39,80 €

� 503389   1-porttinen PoE midspan 35,90 €

Kytkimet ja midspanit sopivat kaikille IEEE802.3af standardin mukaisille

kameroille ja verkkolaitteille merkkiin katsomatta  -- PD-3001/AC on itse

asiassa sama laite, jota myydään Axis OEM-tuotteena hintaan 67 €.



Verkkolaitteet

� 523646 5-porttinen 10/100 kytkin 8,90 €
� Nykyaikainen plug&play kytkin

� Porteissa automaattinen tunnistus

� Elinikäinen takuu

� 501903 WLAN tukiasema 42,90 €
� IEEE 802.11g/b 
� WEP • WPA

� Elinikäinen takuu



Jalat

� 176330 Seinäjalka 5,80 €
� Musta metallijalka 140 mm

� Jalassa 360 astetta pyörivä lukittava 
pallonivel

� Kiinnitysjalan peitelevy (ei kuvassa)

� Mahdollisuus pujottaa Cat5e kaapeli
jalan sisällä (uppoasennus)

� Tarkoitettu kameralle 550710 mikäli

vakiojalka ei sovi (seinäkiinnitys esim.
käytävän päätyyn (vakiojalka 90 mm)

� Jalka sisältyy kameroihin 550178 ja

550796



Lisälinssit 2.8mm – 60mm

� Varasto-ohjelma à 19,20 €
� 2.8 mm F/2.0
� 16 mm F/1.6
� 25 mm F/2.0
� muita kokoja tarpeen mukaan

� Intellinetin vakiolinssi on 6mm F1.6

� Muut:
� Suurvalovoimalinssit 2.8mm F1.2 à 23,20 €
� Zoomit 2.8 – 12mm F1.4 à 24,50 €

6 – 60mm F1.4 à 47,60 €

Huom: 2.8 mm laajakulma ei sovi kaikkiin kameroihin CS-standardin väljien toleranssien vuoksi.
Annamme kaikille linsseille vaihto- tai rahat-takaisin takuun. Jos ei sovi, niin ei sovi.

Huom2: Jos ostat kameran JA linssin, saat aina sovitetun parin.



Linssien laskentakaava
� The angle of view depends on the focal:

� The larger the number focal, the narrower the angle of view. 

� The sensor of camera (h×v ): 
� 1/3” sensor: 3.6mm x 4.8mm (Intellinet)

� The formula: F = v X D /V or f = h X D /H 
� f: the length of focal 
� H: the height of the object 
� V: the width of the object 
� D: the distance between the camera and the object 
� h: the height of the sensor in camera 
� v: the width of the sensor in camera 

� Example 1, you want to watch an object 8ft wide (V) at 10 ft(D) with 1/3" camera (v=4.8mm). You need a 6mm 
focal lens (4.8x10/8). The object is displayed at full screen on your VGA monitor. 

� Example 2, you want to watch an object 8ft wide (V) at 165 ft(D) with 1/3" camera (v=4.8mm). You need a 100mm 
focal lens (4.8x165/8). The object is displayed at full screen on your VGA monitor. 

� If you do not know where you like to see, you can chose a varifocal lens, for example 5-100mm, 6-60mm, 3.5-
8mm, or 2.8-12mm, 5.5=33mm lens, etc. so that you can adjust the focal to find the best view. 


