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NETCAM WATCHER PRO LISENSSIEHDOT SUOMESSA

TARKEAA - LUE NAMA NCW-OHJELMISTON KAYTTOON SOVELLETTAVAT, LISENSSIEHDOT
HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KAYTTAMISTA. OHJELMISTON
ASENTAMISELLA, KOPIOIMISELLA TAI KAYTTOONOTOLLA VAHVISTAT LUKENEESI JA HYVAKSYVASI
(JOKO YKSITYISHENKILONA TAI OIKEUSHENKILON EDUSTAJANA) NAMA LISENSSIEHDOT. JOS ET
HYVAKSY NAITA LISENSSIEHTOJA, ALA ASENNA, KAYTA TAI KOPIOI OHJELMISTOA.

Nama lisenssiehdot koskevat kaikkia sinun (JaIJempana Kayttdja) lisensoimiasi ohjelmistoja, niihin
liittyvaa aineistoa, kaikkia ohjelmistojen kayttooikeus- tai palvelusopimuksen perusteella ohjeiden
mukaan toimitettuja paivityksia ja kaikkia ohjelmistojen kopioita (jaljempéana yhteisesti Ohjelmisto).

KAUPALLINEN KAYTTOOIKEUS

Vastineena asianmukaisten lisenssimaksujen suorittamisesta Kayttdjalle mydnnetaan Ohjelmistoon
ndiden ehtojen mukainen yleinen kayttdoikeus, jota ei saa siirtad. Kayttooikeus sisaltaa kayttooi-
keudessa, lisenssipaperissa, pakkauksessa tai kuitissa maaratyn maaran kameroita.Beausoft pidattaa
kaikki oikeudet, joita Kayttajalle ei erikseen myodnneta.

Kayttajan oikeudet:
Kayttdjalla on oikeus asentaa Ohjelmisto niin moneen laitteeseen (kannettavaan tietokoneeseen,
poytatietokoneeseen, palvelimeen tai muuhun laitteistoon) kuin tarpeellista.
Ohjelmistoa saa kayttaa vain yhdessa laitteistossa kerrallaan.
Kayttajalla on oikeus luoda Ohjelmistosta kopioita vain asennusta ja varmistuskopiointia varten.
Kayttajalla on oikeus laajentaa lisenssia ostamalla lisakayttdoikeuksia lisakameroihin.

Kayttorajoitukset:

Kayttdja ei saa asentaa tai kdyttda Ohjelmistoa naiden lisenssiehtojen,NCW:n lisenssisertifikaatin
tai muiden ohjeiden vastaisesti.

Kayttdja ei saa valittaa Ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille, siirtaa Ohjelmistoa sahkdi-
sesti kolmansien osapuolten tietokoneille tai antaa Ohjelmistoa kolmannen osapuolen kopioitavaksi
joko fyysiselld medialla tai sahkoisesti verkon kautta.

Kayttdja ei saa muokata, muuttaa, kaantda, vuokrata, myyda tai jakaa Ohjelmistoa tai sen osia
eika luoda Ohjelmistosta tai sen osista Johdannalstuottelta

Kayttaja ei saa purkaa Ohjelmistoa lahdekoodiksi, selvittda Ohjelmiston valmistustapaa, hajottaa
Ohjelmistoa tai muutoin saattaa Ohjelmiston koodia ylelsestl ymmarrettdvdan muotoon, koska
Ohjelmisto saattaa sisaltaa Beausoftin ja 3. osapuolten liikesalaisuuksia.

Kayttajalla ei ole oikeutta kayttad Ohjelmiston ohjeaineistoa muutoin kuin Ohjelmiston kdytdn tu-
kena. Kayttajan tulee ottaa yhteytta Beausoftiin tai valtuutettuun edustajaan, jos han haluaa muita
oikeuksia naissa lisenssiehdoissa myonnettyjen ehtojen lisaksi.

Kayttaja ei saa paljastaa ohjelman asennuksessa tarvittavaa lisenssikoodia (mukaan lukien muun
muassa avainkoodi, tilausnumero ja rekisterdintikoodi) kolmansille osapuolille.

ARVIOINTILISENSSI

Kun Kayttaja lataa Ohjelmiston arviointiversion tai Beausoft tai sen jalleenmyyja myontaa Kayttajalle
aikarajoitetun lisenssin Ohjelmiston arviointia varten, Ohjelmiston kaytt6on sovelletaan arviointili-
senssin ehtoja. Talléin Ohjelmisto lisensoidaan Kayttdjalle sen arviointia varten vain maaritetyksi ar-
viointiajaksi, joka alkaa Ohjelmiston lataus- tai toimituspaivasta. Maaritetyn ajan jalkeen Kayttajan on
joko ostettava Ohjelmiston lisenssi Beausoftilta tai sen jalleenmyyjalta tai poistettava Ohjelmisto ja
lopetettava sen kayttd. Jos Kdyttaja ostaa Ohjelmiston ennen arviointiajan paattymista, Kayttaja saa
voimassa olevan kayttéoikeuden eika Kayttdjan tarvitse poistaa Ohjelmistoa. Ohjelmiston arvi-
ointiversio ei velvoita Beausoftia tarjoamaan tuki- tai yllapitopalveluja.

OMISTUSOIKEUS

Ohjelmiston omistusoikeus ja siihen liittyvat immateriaalioikeudet kuuluvat Beausoftille tai sen toi-
mittajille. Ohjelmistoa suojaavat tekijanoikeuslainsdadantd seka kansainvaliset tekijanoikeussopi-
mukset ja muut immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Tallennusvalineen rajoitettu takuu. Beausoft takaa, etta tallennusvaline, jolla Ohjelmisto
toimitetaan, on virheeton materiaalin ja valmistuksen osalta. Tama takuu on voimassa 90 paivan ajan
Ohjelmiston toimituksesta. Kaikki tallennusvalinettd koskevat oletetut takuut, mukaan lukien takuu
kaupallisesta hyddynnettdvyydesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, on rajoitettu 90 paivaan
Ohjelmiston toimituksesta. Beausoftin vastuu rajoittuu enintdan viallisen tallennusvalineen vaihtami-
seen. Beausoft ei ole velvollinen korvaamaan vahingon, vaarinkdytdn tai virheellisen kasittelyn takia
vaurioitunutta tallennusvalinetta. Jos Beausoft vaihtaa edella mainituista syista vaurioituneen
tallennusvalineen takuuaikana, silld on oikeus peria kohtuullinen korvaus. Takuuajan jédlkeen Be-
ausoftilla on oikeus peria kohtuullinen korvaus tallennusvélineen vaihdosta.

Ohjelmistoa koskevat takuunrajoitukset. Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan ilman minkaanlaisia
takuita. Beausoft ei anna mitaan oletettuja takuita, mukaan lukien muun muassa oletetut takuut
ohjelmiston kaupallisesta hyddynnettavyydesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai siitd, etta
ohjelmisto ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Beausoft ei anna mitaan takuita Ohjelmiston ja
siihen liittyvien ohjeaineistojen virheettdmyydestd, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai muista
ominaisuuksista. Kayttaja vastaa kaikista Ohjelmiston ja siihen liittyvan aineiston kayttotuloksiin ja
suorituskykyyn liittyvista riskeista.



Takuulauseke. Beausoft myontda Ohjelmistolle ainoastaan edellisissa kappaleissa kuvatut rajoitetut
takuut. Mitkaan Beausoftin ja sen jalleenmyyjien, jakelijoiden, edustajien tai tydntekijoiden suulliset
tai kirjalliset takuut eivat laajenna tata rajoitettua takuuta, eika Kayttajalla ole oikeutta vedota mihin-
kaan naiden tahojen antamiin tietoihin tai neuvoihin.

Vastuunrajoitukset. Beausoft tai sen toimittajat eivat ole vastuussa mistdaan kayttajan karsimista
epdsuorista, satunnaisista tai valillisista vahingoista, mukaan lukien muun muassa Ohjelmiston tai sii-
hen liittyvan aineiston kaytosta tai kdytdn estymisesta aiheutuvista tuoton tai voiton vahentymisesta,
tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta tai muista taloudellisista vahingoista, vaikka Beausoftille
olisi etukateen ilmoitettu tallaisen vahingon mahdollisuudesta. Beausoftin enimmaisvastuu kaikista
vahingoista rajoittuu kayttajan Ohjelmistosta suorittamaan maksuun.

KAYTTO RISKIALTTIISSA YMPARISTOSSA

Ohjelmistoon ei sisally viansieto-ominaisuuksia, eika sitd ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu
kaytettdvaksi kaytonaikaisena hallintalaitteena ymparistdissa, jotka vaativat varmistustoimintoja, tai
jalleenmyytavaksi tallaisiin ymparistoihin. Tallaisia ymparistdja ovat esimerkiksi ydinvoimalat, lento-
koneiden navigaatio- tai yhteysjarjestelmat, lentoliikenteen valvontajarjestelmat, elintoimintoja ylla-
pitavat laitteet tai asejarjestelmat, joissa Ohjelmistossa esiintyva vika saattaisi aiheuttaa kuoleman,
henkilévahinkoja tai vakavia fyysisia vammoja tai ymparistdvahinkoja.Beausoft ja sen toimittajat eivat
anna mitaan takuita Ohjelmiston kaytosta riskialttiissa ymparistdissa.

YLEISTA

Kayttooikeus on voimassa toistaiseksi. Kayttaja voi lakkauttaa kayttéoikeuden milloin tahansa havit-
tamalla ohjelmiston kaikki kopiot ja dokumentaation. Kayttooikeus lakkaa automaattisesti, jos Kayttaja
rikkoo naita ehtoja ja Kayttdjdn on talldin valittdmasti havitettédva ohjelmiston kaikki kopiot ja
dokumentaatio. Kayttdoikeuden lakkaaminen tai lakkauttaminen ei oikeuta Kayttdjaa saamaan mitaan
korvausta Beausoftilta tai sen jalleenmyyjilta. Naihin lisenssiehtoihin sovelletaan Suomen
lainsdadantoda kuitenkin niin, etta konfliktisaanndsta ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainvalista
tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta naihin lisenssiehtoihin. N&ita lisenssiehtoja
koskevissa riitatilanteissa toimivaltaiset tuomioistuimet ovat Suomen tuomioistuimet. Naita lisens-
siehtoja koskevat kysymykset ja muut yhteydenotot voi osoittaa Beausoftille tai valtuutetulle edus-
Zazj%e Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venajalla Notesco Oy, Haapatie 16, 00780 Helsinki ja Fax 09-3746
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Aloitus

Netcam Watcher Remote Control on etakayttéohjelmisto Netcam Watcher
Professional -ohjelmistolle.

Se antaa sinun ottaa yhteyden etapalvelimelle, joka ajaa Netcam Watcher
Professional -ohjelmaa, sekd antaa sinun

Néhda livekuvaa kameroista

Katsella nauhoituksia

Kaynnistaa ja pysayttaa kameroita

Hallita Pan/Tilt/Zoom -toimintoja kameroissa, jotka tata tukevat
Hallita kayttdajamaariteltyja funktioita etdkohteessa

Sallia ja hylata halytyksia

Sallia ja hylata ajastimen (aikataulu) etajarjestelmassa
Kaynnistaa ja pysayttaa vartio —toiminnon kameroille

Netcam Watcher Remote Control -ohjelmaa voidaan kayttda paikallisverkon
yli (LAN) tai laajemman alueen verkon ylitse (WAN), kuten internet.

Netcam Watcher Remote Control —ohjelman paaruutu on samanlainen, kuin
Netcam Watcher Professionalin vastaava, joten jos osaat kayttda Netcam Watcher
Professionalia, Netcam Watcher Remote Controlin kaytté on helppo oppia.

HUOM: Manuaalista poiketen kaikki kuvat, valikot, ohjetekstit,
valinnat ja painonapit suomenkielisessa ohjelmassa ovat
suomenkielisia




Pikaopas

Tassa on pikaopas, jonka avulla opit nopeasti tarvittavat askeleet saadaksesi
Netcam Watcher Remote Controlin paalle ja toimimaan:

Aseta etdjarjestelma Netcam Watcher Professional -ohjelmasta: Kayta
Tiedosto/Asetukset -dialogia ja napdyta etayhteys -vililehted. Aseta seuraavat:

* Salli etayhteys: Valittu

* Etayhteyden portti: jollei sinulla ole hyvaa syyta olla kdyttamatta vakioporttia
(8888), ala koske tahan

* Jarjestelman nimi: (vapaaehtoinen) Laita lyhyt nimi tahan

* Kuvaus: (vapaaehtoinen). Pidempi kuvaus

* Etayhteyden salasana: tama salasana vaaditaan etayhdeyden
muodostamiseen.

Kdynnista uudelleen Netcam Watcher Professional -palvelinjarjestelma.

Varmista, ettd Netcam Watcher Professional —palvelinjarjestelmalla on
palvelinoikeudet. Jos kaytat palomuuria, on todennakdistd, etta sinun pitaa tehda
tdma manuaalisesti.Esimerkiksi jos kdytat Zone Alarm —palomuuria, sinulta
kysytaan haluatko ohjelman kuuntelevan porttia, kun uudelleenkaynnistat
ohjelman. Vastaa kylla.

Varmista, ettd Netcam Watcher Professional —palvelinjarjestelmaan on paasy
Netcam Watcher Remote Control —ohjelman jarjestelmasta.

Jos molemmat koneet ovat samassa lahiverkossa, sinun ei luultavasti tarvitse
tehda mitaan.

Jos Netcam Watcher Remote Control —jarjestelma internetin kautta lahiverkossa
olevaan koneeseen, sinun taytyy todennakdisesti asettaa reitittimesi paastamaan
lapi etdyhteyden portti kdyttamalla NAPT (Network Address and Port
Translation) toimintoa reitittimessasi ja/tai palomuurissasi. Kysy tarvittaessa
neuvoa Jarjestelma administratorilta.

Asenna Netcam Watcher Remote Control -asiakasjarjestelma. Katso kohtaa
etdkoneen yksityiskohdat (tdssa manuaalissa) saadaksesi lisaa tietoa.

Kaynnista Netcam Watcher Remote Control —-asiakasjarjestelma ja napayta
Yhdista. Jos kaikki meni hyvin, huomaat Yhdistetty -viittauksen ja naet
kamerat.



Paaruutu

Tassa on kuvakaappaus Netcam Watcher Remote Control paaruudusta:

<, MNetcam Watcher Remote Control E =] B3
Ele alarms Control  Wiew Print  Help

Configure Connected | Moritoring OM  Alarms Off Timer OIff Start Al Stop Al
€| 242 Pictues I Recordings I Change Thumbnail Size |

B aa] e/ m |

Camon3 int2

o 1,

http://192.168.0.2227 “f° {Ecam
Curent cam int Status Motion Detection h n l | “’ ‘| j
0N EE € & &% B|E 17.90FPS

Size 3204 240 |

Kuten huomaat, se on ldhes identtinen Netcam Watcher Professionalin
paaruutuun.

Laitevaatimukset

Netcam Watcher Remote Control vaatii kayttéjarjestelmaksi Windows version
98, ME, XP tai 2000 ja vahintaan 128Mb RAM -muistia seka SVGA nayton
(1024x768) tai paremman.

Todelliseen kayttéon sinun kannattaisi harkita kayttéjarjestelmaksi Windows 2000
tai XP sekd 256Mb tai enemman RAM -muistia.

Vaadittu levytila riippuu taysin siita, kuinka paljon haluat nauhoittaa, kuinka
monta kameraa sinulla on, mitd kuvanopeuksia kaytat, sekd monista muista
seikoista. Jos tarvitset apua paatokseen, ota yhteys [distributor].

Netcam Watcher Remote Control vaatii Netcam Watcher Professional -
ohjelman versio 1.7 tai myéhemman, johon se ottaa yhteyden (eli NCW 1.7 toimii
serverijarjestelmand). Jos kaytat aiempaa versiota, ota yhteys myyntiedustajaasi
paivittaaksesi ohjelman.

On suositeltavaa, ettd opettelet kdyttamaan Netcam Watcher Professionalia
ennen kuin kaytat Netcam Watcher Remote Control -ohjelmaa.



Netcam Watcher Remote
Control —ohjelman asennus

Netcam Watcher Remote Control ladataan tavallisesti verkosta tai toimitetaan
CD levylla. Asentaaksesi ohjelman, aseta CD asemaan ja asennusprosessin pitadisi
automaattisesti alkaa. Vaihtoehtoisesti, jos latasit ohjelman internetistd, sinun
pitdd manuaalisesti avata ladattu asennustiedosto.

Jos asennus ei ala automaattisesti, avaa Oma tietokone ja kaksoisnapayta CD
asemasi kuvaketta.

Jos latasit ohjelman internetista, tallenna tiedosto levylle ja avaa se kun lataus on
valmistunut.

Asennus on suoraviivainen.

“Welcome to Metcam W atcher Pro Setup program.
Thizs program will install Metcam *# atcher Pro on
—_

your computer.

It iz gtrongly recommended that pou exit all ‘Windows programs
before minming thiz Setup Program.

Click Cancel to quit Setup and close any programs you hawve
runhing. Click Mest to continue with the Setup program .

WARMING: Thiz progran iz protected by coppright law and
international treaties.

Unauthorzed reproduction or distribution of thiz program, or any
portion of it, may result in severe civil and ciminal penalties,
and will be prozecuted to the maximum extent poszible under
|

Cancel

Tama on asennusohjelman aloitusruutu. Népayta Seuraava aloittaaksesi
asennuksen, ja seuraa ruudulle paivittyvia ohjeita.



Netcam Watcher Remote
Control —ohjelman
rekisterointi

Netcam Watcher Remote Control on lisensoitu yhdelle koneelle kerrallaan.
Tama tarkoittaa, etta jos sinulla on yksi Netcam Watcher Remote Control lisenssi,
voit kayttaa ohjelmaa vain yhdella koneella kerrallaan. Voit asentaa ohjelman
usealle koneelle, mutta vain yksi voi olla toiminnassa kerrallaan. Ohjelma
tarkistaa taman, ja antaa virheilmoituksen, jos yritat kayttda samaa
rekisterdintiavainta enemman kuin kerran samanaikaisesti.

Kun Netcam Watcher Remote Control on asennettu, se kdynnistyy demotilassa.
Tassa tilassa ohjelmalla on taysi toiminnallisuus, mutta se kdy vain lyhyen aikaa
(joten voit ndhda, miten ja jos ohjelma toimii).

Avataksesi Netcam Watcher Remote Control —ohjelman, sinun pitaa antaa koodi
ja salasana, jotka sinulle toimitettiin.

Tehddksesi tdman, kdaynnista Netcam Watcher Remote Control ja valitse Apua |
Anna rekisterdintikoodi pdaavalikosta, ruudun ylalaidasta.

Enter Registration Information __ 5[

Code: I

Pazsword: I

)4 I Cancel Revert to unregistered

Jos uudelleenasennat Netcam Watcher Remote Control —ohjelman tai Windows
kayttojarjestelman, sinun pitaa toistaa tama proseduuri, joten on tarkeaa, etta
pidat rekisterodintikoodisi tallessa.



Netcam Watcher Remote
Control —ohjelman asetukset

Ndpayta Asennus painiketta tytkalupalkissa tai valitse Tiedosto >
Lisdasetukset konfiguroidaksesi Netcam Watcher Remote Control —ohjelman.

£

Remate Host Details | Program Security | Captionsl

Remate Hast Mame IDeII

Remote Hast Address I'I 52168.0.2

Remate Hast Port IBBBB

Username Iscarlet

xxxxxxxx

Password I

Auto connect on startup W

Update Speed I J 10FPS

Fast Slow

Autarnatically check far new version i~

EIK ——

Dialogissa on kolme sivua:

Etdkoneen yksityiskohdat antaa sinun maaritelld etajarjestelman, jonka kanssa

kommunikoidaan.
Ohjelman tietoturva antaa sinun maaritellda Admin —ja kayttajatason salasanat

Kuvatekstit antaa sinun maarata kuvien tekstit



Etdkoneen yksityiskohdat

Talla sivulla voit maaritella etdisen Netcam Watcher Professional jarjestelman,
johon haluat ottaa yhteyden:

Etakoneen nimi (vapaaehtoinen). Ei viela kaytdssa. Varattu kayttoon
tulevaisuudessa.

Etdkoneen osoite : Tama on etdkoneen IP osoite. Voi olla joka piste-erotettu
osoite, kuten 192.168.0.222, tai nimetty osoite kuten netsys.mydomain.com

Etdkoneen portti : Tama on portti, jota kaytetdan yhteyden muodostamiseen
etdjarjestelmaan. Tavallisesti portti on sama, kuin lisdasetuksista asetettu
Netcam Watcher Professional jarjestelmassa, mutta joissain tapauksissa se voi
olla eri (esim. Jos kaytat reitittimessasi portinkartoitustoimintoa).

Kayttajanimi : (ei tarkead) Ei viela kaytossa. Varattu kayttoon tulevaisuudessa.

Salasana : Yhteyssalasana, joka on asetettu etdyhteyden asetuksissa
etajarjestelmassa. Taytyy olla sama, isot ja pienet kirjaimet eroteltuna.

Automaattinen yhdistys kdynnistettdessa : Jos valittu, Netcam Watcher
Remote Control yhdistaa kaynnistettdessa automaattisesti etajarjestelmaan.

Paivitysnopeus : Voit saataa livekuvan paivitysnopeutta , Niin nopeasti kuin
mahdollista® —asetuksesta ,, 1 kuva / 30 s" —asetukseen. Huomaa, etta tédma on
vauhti, milld Netcam Watcher Remote Control hakee kuvia Netcam Watcher
Professional palvelinjarjestelmastd, ei vauhti, milla kuvat tulevat kamerasta
etdjarjestelmaan (Tata hallitaan muokkaa kameraa —dialogista etdjarjestelmassa).



Tietoturva

Netcam Watcher Remote Control -ohjelma voidaan asettaa vaatimaan
Admin- ja/tai kdyttajasalasanan.

Jos Adminsalasana on asetettu, seuraavat funktiot vaativat sen sydéttamista:

Lisaasetusten muuttaminen
Halytysten salliminen tai hylkdaminen
Ajastimen (aikataulu) salliminen tai hylkaaminen

Jos kadyttdjdasalasana on asetettu, joko tédma tai adminsalasana taytyy antaa
kaynnistadksesi ohjelman.

Jos Salasana vaadittu kaikkiin toimintoihin on valittu, jokainen toiminto
(myds kameroiden kaynnistaminen/pysayttaminen, nauhoitusten katselu tai
ohjelmasta poistuminen) vaatii salasanan.

Aseta ja konfiguroi tietoturva-asetuksia Ohjelman tietoturva -sivulta yleisessa
asetukset -dialogissa.

Preferences

Program Optiong — Program S ecurity | Captions I
— Adminiztrator Pazswond

[~ &dmin Pazsward Required to Make Changes

Set Administrator Pagsword |

r— User Passwond
[~ User Pazsword Required to Run Program

Set Uszer Pazsword |

[~ Password required to do arything [start stop.exit, etc)




Kuvatekstit

Netcam Watcher Remote Control voidaan asettaa kirjoittamaan kuvateksteja
kuviin. Kuvatekstit voivat siséltdaa pvm- ja aikaleimat, kameran nimen seka
vapaavalintaisen tekstin. Kayta Kuvatekstit —-dialogia Tiedosto —valikossa.

Preferences x|

Program Options | Pragram Security  Captions I

— Captionz on Pictures

% Custom Caption ; |<LDNGD.&TE> <SHORTTIME>

' Mo Caption
Add Field ==» Short Date | Long Date | Short Time | Laong Time | Camname |
— Caplion Appearance
Position : & Top (" Bottam i+ Left " Center ¢ Right Select Font |
Background: ¢ Transparent (% Color J Select Background Color |

— Sample Caption
Friday, 26 December 2003 4:28 P

Ok | Cancel |

Jos haluat kirjoittaa kuvatekstin kuviisi, valitse Oma kuvateksti ja anna
haluamasi teksti kenttaan. Voit napadyttaa oheisia painikkeita saadaksesi mm. Pvm

ja aikakenttia.



Netcam Watcher Remote
Control —ohjelman kaytto

Jos olet tutustunut Netcam Watcher Professionaliin, tiedat heti, miten
Netcam Watcher Remote Control -ohjelma toimii.

Kun jarjestelma on asennettu ja yhdistetty, naet paaruudun ja kameran
pikkukuvat oikealla reunalla. Voit valita kameran napayttamalla sen pikkukuvaa.
Kun olet valinnut kameran, voit hallita sitéd kayttamalla alemman tydkalupalkin
painikkeita. Nama toimivat samalla tavalla kuin etdjarjestelman painikkeet.

Pida mielessd, ettad jos kaynnistat ja pysaytat kameroita kayttamalla naita
painikkeita, kamerat kdynnistetdan tai pysdaytetdaan paajarjestelmassa. Yhtalailla
jos napaytat Pysdyta kaikki —painiketta, kaikki kamerat pysaytetaan.

Oletusasetuksena kamerat ovat tarkkailutilassa kun otat yhteyden. Tama
tarkoittaa, etta Netcam Watcher Remote Control hakee jatkuvasti kuvia
kameroista. Voit pysayttaa tarkkailun, mutta pysya yhdistettyna etdakoneeseen
kayttamalla Tarkkailu On/Off —painiketta tytkalupalkissa. Téma on
kaytanndllinen jos haluat katsella nauhoituksia, silla verkkokaista on talléin
omistettu nauhoitusten katseluun.

Katsellaksesi nauhoituksia ndpdyta Nauhoitukset -sivua. Naet tall6in
kuvatiedostot jotka on nauhoitettu. Kaksoisndpayta niita avataksesi soittimen.
Nauhoitukset lahtevat heti pyérimaan (koko tiedostoa ei haeta; vain ruudut jotka
ndet haetaan). MJPEG soitin toimii samall tavalla kuin Netcam Watcher
Professionalissa oleva soitin, tai erillinen soitin.

2x2 Kuvat —naytt6 toimii samalla tavalla kuin Netcam Watcher
Professionalissa. Voit vetaa kameroita pikkukuvista ndhdéksesi ne nelinaytdlla.
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Tulostaminen

Netcam Watcher Remote Control siséltaa tulostustoiminnon, joka on
samanlainen kuin Netcam Watcher Professionalin vastaava. Voit tulostaa jopa 6
rivid ja 6 kolumnia kuvia sivua kohden, sallien nain maksimissaan 36 kuvan
tulostuksen sivua kohden. Voit valita sivun sommittelun kayttamalla sivun
asetukset -dialogia Tulosta -valikossa.

Page Setup E

MHurmber of images on each page :

Print images uzing I3 vi rows and I3 vi colurmng

Cancel

i

Tulostettaessa sivu taytetdan vasemmalta oikealle, ylhaalta alas. Kun sivu on
tdysi, se tulostetaan. Ndet sivun nykyisen tilan avaamalla Tulostuksen tila -
dialogin Tulosta -valikosta.

Print Status 3
Orientation Landscape
Calumnnsg ok
Rows

3
Total perpage  : 9
1]

Current images

“Tlose Cancel Printing Send e Frinter

Voit tulostaa kuvia joko valitusta kamerasta valitsemalla Tulosta nykyinen kuva
Tulosta —valikosta, tai voit tulostaa ruutuja MJPEG -soittimesta.

Tulosta -valikossa on my6s mahdollisuus tulostaa tai keskeyttaa vaillinainen
sivu.
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Vianetsinta

Jos olet asentanut asiakas- ja palvelinjarjestelma ja Yhdistat, eika tama toimi,
saat virheilmoituksen. Tassa on tavallisimmat virheilmoitukset ja syyt:

Etdjarjestelmaa ei Ioydetty: Tarkoittaa, ettd maariteltya etajarjestelmaa ei
I6ydeta tai saavuteta verkon kautta. Tarkista, etta nimi ja osoite ovat oikeat, ja
etta jarjestelmaan on paasy.

Comm Virhe #1 Yhdistaminen ei onnistunut.: Tarkoittaa, ettd etajarjestelma
6ytyi, mutta maarittelemadsi porttia ei kuunneltu. Tarkista, etta
etdjarjestelmassa on Netcam Watcher Professional paalla ja etta portit
tasmaavat.

Yhdistaminen ei onnistunut - Kirjautumisvirhe: Tarkoittaa, ettd antamasi
salasana on epakelpo.

Duplikaatti rekisterointiavain: Tarkoittaa, etta sama lisenssikoodi on jo
kaytdssa etdjarjestelmdssa. Tarkista, ettet ole jattanyt toiseen koneeseen Netcam
Watcher Remote Control:ia paalle.

Jos vielakin saat virheilmoituksia yhdistamisessa, ota yhteys tekniseen tukeen.
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Apua ja tekninen tuki

Netcam Watcher Remote Control -ohjelma voi lahettda suoraan sahkopostia
tekniseen tukeen. Kayta Laheta kommentti -toimintoa Apua -valikossa.
Tukipalvelu on englanninkielinen. Suomenkieliset tukipyynnét pyydamme
ldhettdmdan myyntiedustajallesi, joka usein osaa neuvoa samantien.

Join Webcam Watcher Mailing List i I ﬁ[

What would you like ta do: ¢ Jain the mailing list
= Leave the mailing list

& Just send a comment

‘rour E-Mail address : Iwcwuser@somewhere.com

Comment [optionall || am having problems setting up an external alarm activator rmodel
ALAMREX BZ-232 uzing the Extra Functionz. Pleaze can you help.

Send I Cloze

Voit myds kayttaa tata dialogia liittyaksesi englanninkieliselle postituslistalle Tata
listaa ei koskaan jaeta kenenkaan kanssa. Sitd kaytetdan vain lahettadksemme
Netcam Watcher —tuotteisiin liittyvia uutisia.

Ohjelmiston valmistaja Beausoft Ltd. Uusi Seelanti.

Valtuutettu edustaja Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venajalla
Notesco Oy, Haapatie 16 00780 Helsinki. myynti@notesco.net
Fax 09-3746 4270.

RC1.0 2005-01-20 (engpic)
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